


新たにBOOST/NORMAL切替スイッチを搭載しました。NORMALモード

では、OD9特有の太くナチュラルなオーバードライブ・サウンドを

更にパワーアップしました。BOOSTモードでは、ハイ、ローを絞り

、中音域をブーストさせることにより、音やせ感のない滑らかで

音抜けのよいチューブ・サウンドを実現しました。電源部にDC-DC

コンバータ回路を搭載し、動作電圧を18V（±9V）に昇圧。内部に

動作電圧切替スイッチを装備し、9V（±4.5V）でも使用可能です

。安定化した動作電圧により、常に安定したサウンドが得られま

す。4PDTメカニカル・スイッチによるTBS(True Bypass Switching)

を搭載しました。バイパス時には電子回路を一切通らず完全なバ

イパス状態になります。電池の交換はワンタッチ式です。ドライ

バやコイン等を使わずに簡単に交換が可能です。

OD9Pro+ -Overdrive-

発売以来、四半世紀が経過しても色褪せない
伝説のブースト・サウンドOD9のクラシカルな伝
統を保ちながら新たな機能を装備し、よりクリー
ンでマイルドなチューブ・ドライブ・サウンドを実現
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\ 23,100　（本体価格 \22,000）

◇入力インピーダンス:500kohms◇出力インピーダンス

:10kohms以下◇最大増幅率:NORMAL43dB(1.5kHz)/BOOST 

46dB(1kHz)◇入力換算ノイズ:-116dB以下（IHF-A）◇コン

トロール:DRIVE,TONE,LEVEL◇スイッチ:BOOST/NORMAL スイ

ッチ,18V (±9V) /9V(±4.5V) スイッチ◇表示:EFECT LED◇

動作電圧:18V(±9V)/9V(±4.5V)◇電源:9V電池（6F22）又は

A C ア ダ プ タ ◇ 電 池 寿 命 ： マ ン ガ ン 乾 電 池 3 時 間 2 5 ℃

(Panasonic6F22NB)：アルカリ乾電池8時間25℃(Panasonic 

6LR61G)◇消費電流：動作電圧18V(±9V)時35mA/9V 

32mA/10V：動作電圧9V(±4.5V)時27mA/9V　27mA/10V◇

寸法:124mm(D)×74mm(W)×54mm(H) ◇重量:580g（電池含

む）◇オプション:100VAC専用ModelAC210/120VAC専用

ModelAC210N/230VACドイツプラグ専用ModelAC210U 

/230VAC BS1363プラグ専用 Model AC210UK 
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